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Verticale mengbak kantelend aan tractor met kuilhapper (optie) 

 
Vaste verticale mengbak achter tractor 

 

De verticale menger aan tractor (kantelend of vast) voor het mengen van maïs, (lang) gras, stro, krachtvoer. Het 
mengen gebeurt door 2 mengvijzels. Bij een vaste uitvoering gebeurt het mengen met de aftakas, bij de 
kantelende uitvoering hydraulisch.  
 

Standaard 2-zijdig lossend met schuifdeuren. Vier dubbelwerkende ventielen nodig voor de kantelende 
uitvoering (mengen, 2 losdeuren, kantelen). Twee dubbelwerkende ventielen nodig voor de vaste uitvoering (2 
losdeuren), deze is standaard voorzien van verlichting. Bij de kantelende uitvoering zijn verschillende 
uitkuilsystemen mogelijk.  
 

In optie kan zowel de bak als de vijzel(s) in Cobranox* uitgevoerd worden voor een lange levensduur te 
garanderen. Er zijn verschillende bedieningen mogelijk, zodat er minder hydraulische functies van de tractor 
nodig zijn.  
 

Op wens mogelijk met driepunts weging en magneten.   
 

Verticale mengbak (kantelend) 

Hoogte (ingetrokken) x diepte 2,30 m x 1,65 m 

Breedte Gewicht Inhoud Mengvijzel(s) 

2,00m 1170 kg 2300 l 2x 0,80m 

2,20m 1290 kg 2600 l 2x 0,90m 

2,40m 1320 kg 2800 l 2x 1,00m 

2,60m 1340 kg 3500 l 2x 1,00m 

2,60m 1400 kg 4000 l 2x 1,00m 
  

Verticale mengbak (vast) 

Hoogte x diepte 2,10m x 1,55m  

Breedte Gewicht Inhoud Mengvijzel(s) 

2,00m 1000 kg 1900 l 2x 0,80m 

2,20m 1100 kg 2200 l 2x 0,90m 

2,40m 1200 kg 2600 l 2x 0,90m 

2,60m 1300 kg 2900 l 2x 1,00m 
 

 
Verschillende uitkuilsystemen mogelijk 

 
Optie: Driepuntsweging 

 
Optionele magneten 

 


